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      SISTEMA DEPOSITO CON ASPIRA PELLET
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Silos in metallo aluzink  4,1 m3
 altezza interna silo totale 1,92 m, 
lunghezza 2,39 m, larghezza 1,39 m, 
Silos in metallo aluzink  per stoccaggio pellet da interno o esterno ( con  copertura telonata gommata ) .

·  tubo di riempimento per carico pneumatico pellet  

· ventilazione attraverso il tetto nella fase di riempimento pneumatico, 

· portello di ispezione silos

· predisposizione per il sensore capacitivo di massimo riempimento  

· prolunga  tubo 2 mt diritto di riempimento a parete esterna 

[image: image2.jpg]ASPIRA PELLET  dà la possibilità  di  risolvere il trasporto di pellet dove precedentemente era difficile  utilizzando  trasportatori a coclea. E’ un sistema flessibile di aspirazione per il trasporto del pellet da serbatoio principale di stoccaggio ( esterno o interno ) al serbatoio della caldaia. Il serbatoio principale di pellet può essere utilizzato fino a 45 metri, dal locale caldaia, indipendentemente dal numero di curve,  con una salita massima di 5 metri. 
Una sistema completo, costituito da un alimentatore pellet a coclea posto sotto il serbatoio, tubazione  di collegamento,  ciclone che crea un vuoto d’aria per l’aspirazione,  separatore a filtro , silenziatore, centralina elettronica che controlla i tempi di lavoro  per evitare partenze durante la notte e nei fine settimana con possibilità da parte dell’utente di regolare  portate e orari di lavoro. 
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	· 1 ) motoriduttore a vite senza fine 29 giri 0,18 kW a 1 fase (220/230V) per il prelievo pellet da silos e alimentazione aspiratore con  coclea 90/75 compresa
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	· 5 )  tubo speciale antistatico di aspirazione Ø 50 mm 


	[image: image4.emf]


	· 6 ) N°4 Fascette stringitubo Ø 50 mm
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	· 2 ) Separatore ciclone riempimento, saracinesca per lo     svuotamento del pellet  incl contro-equilibrio con sensore induttivo. 

           controllo elettronico per il trasporto a vuoto del pellet, relè per   l’alimentazione della coclea prelievo da silos .   


	[image: image6.jpg]





	· 3 ) Aspiratore unità del vuoto da 1800  W. Filtrazione di aria esausta con filtro lavabile  in poliestere di 2,4 m² 
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	· 8 – 7 ) Serbatoio caldaia per caricamento bruciatore 


	


Non assemblato, comprende il foglio di manutenzione
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